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Peso operatico (Kg) 1330
Carico operativo (Kg) 330
Carico di ribaltamento (kg) 660

Forza di strappo (kN / kgf) 7,35 /750
Motore -Potenza di taratura- (HP / rpm) 21 /2500
Batteria (V / CCA / Ah) 12 /480 /62
Larghezza e capacita benne:

Benna standard 1130 mm /0,18 m3
Benna stretta (AS12) capacita raso/colmo 960 mm /0,15 m3
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7.2 DIMENSIONI MACCHINA
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71 SPECIFICHE GENERALI
DATI TECNICI

ORINNAL =/

noleggio riparazione macchine ed attrezzature di cantiere

Carico di ribaltamento kg 660
Carico operativo kg 330
Forza di strappo alla benna kof 750
Angolo di attacco posteriore gradi 20
Massima pendenza superabile gradi 20
Peso macchina kg 1180
Peso macchina con benna kg 1260
Peso operativo kg 1340
Intervallo temperatura di utilizzo i & -20/ +46
MOTORE
Modello Yanmar 3TNV76
Cilindri/eilindrata n®/cc 31116
Potenza netta 2500 rpm DIN 62708 kW{HP) 15,4(20,9)
Coppia max. 1800rpm MNm 66,5
Capacita coppa oliomin/max | 1,6/3,5
Motorine avviamento 12V -1,1 kW
Alternatora 12V-40A
Batteria 60 Alh—4B0 A
Capacita sistema raffreddamento | 3.6
Capacita serbatoio carburante | 20
TRASMISSIONE
Controllo Servocomandi idraulici
Tipo Idrostatica
Cilindrata pompa idrostatica n*xce/min 2%15
Pressione di settaggio Mpa(kgficm®) 20 (204)
Motore orbitale + calena alta
Trasmissione finale 4x4 resistenza
Capacita olio carler catena | 35x2
Velocita di traslazione km/h 0-7
Ruote Larghe/strette 23-8,50x12/570x12
SISTEMA IDRAULICO
Controlla Servocomandi idraulici
Cilindrata pompa ad ingranagagi GG 14,1
Partata pompa [frmin 35
Distributore centro aperio / parallelo 3 sezioni + flottante
Pressione di settaggio Mpa (kgf/cm®) 17,6 (180)
Pressione impianto ausiliario doppia azione Mpa (kgf.fcmz} 17,6 (180)
Portata impianto ausiliario doppia azione lfmin 35
Capacita serbatoio olio | 28
Capacita sistema idraulico I 36

CILINDRI IDRAULICI

Sollevamento

n® 2 doppia azione

Alesaggio 50-stelo 30- corsa 550

Benna n® 2 doppia azione Alesaggio 50-stelo 25- corsa 250
RUMORE

Livello potenza sonora Lwa dBa a7

Livello pressione sonora all'orecchic operatore Lpa |dBa 83
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